
 

Kamnářský tmel 

Jednosložkový tmel  

Technický list č.: ST17 
 

Datum vydání: 9.7.2015 

Datum 1. Revize: 

CHARAKTERISTIKA 

MASTERsil® - Kamnářský tmel je jednosložkový tmel 
na bázi vodního skla doplněného plnivy. 

Vytvrzený tmel odolává teplotám do +1300°C.   

POUŽITÍ 

MASTERsil® - Kamnářský tmel je speciálně určen pro 
těsnící a spojovací práce u pecí, krbů, ohnišť, roštů, 
kouřovodů. Je vhodný pro práci s šamotovými 
vyzdívkami – všude tam, kde lze využít extrémní 
tepelnou odolnost. Není vhodný pro dilatující spoje. 
Dokonale vytvrzený tmel dlouhodobě odolává 
kondenzačním výparům. Tmel není paropropustný.  

APLIKAČNÍ POSTUP 

MASTERsil® - Kamnářský tmel je možno nanášet na 
vlhké podklady – ne však do vody! V případě vysoce 
suchého podkladu doporučujeme zvýšit adhezi 
takto: připravit základní nátěr = trochu tmelu 
z kartuše naředit vodou na hustou kaši a tou natřít 
podklad, ponechat zaschnout a poté nanést tmel. 

TECHNICKÉ ÚDAJE 

 

 

 

BARVA 

černá 

BALENÍ 

kartuše 315 ml, karton 25 ks 

ŽIVOTNOST A SKLADOVÁNÍ 

V původních obalech je doba 24 měsíců při teplotě 
+5°C až +25°C. 

UPOZORNĚNÍ 

Před použitím se seznamte s informacemi na obalu 
výrobku nebo v bezpečnostním listu. 
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