
 

Butylový tmel 

Jednosložkový tmel na bázi polybutylenu  

Technický list č.: ST09 
 

Datum vydání: 9.7.2015 
Datum 1. Revize: 

CHARAKTERISTIKA 

MASTERsil® - Butylový tmel je jednosložkový tmel na bázi 
polybutylenu, má adhezi k celé řadě stavebních materiálů 
jako plasty, kovy, pryže, dřevo, beton, omítka, zdivo apod. 
Odolává povětrnostním vlivům, krátkodobému působení 
kyselin, zásad, solným roztokům, olejům. 

POUŽITÍ 

Tmelení obvodových plášťů budov, vyplňování spár a 
dutin, těsnění kanalizačních potrubí, dotmelování střešních 
prvků. 

APLIKAČNÍ POSTUP 

MASTERsil® - Butylový tmel nanášejte na suché, odprášené 
a odmaštěné podklady. Uhlazení možno provést stěrkou 
namočenou v mýdlové vodě. Povrch upravujte do 60-ti 
min. po nanesení. 

TECHNICKÉ ÚDAJE 

 

BARVA 

šedá 

BALENÍ 

kartuše 315 ml, karton 25 ks 

salámy 600 ml, karton 12 ks 

ŽIVOTNOST A SKLADOVÁNÍ 

V původních obalech je doba 24 měsíců při teplotě +5°C až 
+30°C.  

UPOZORNĚNÍ 

Před použitím se seznamte s informacemi na obalu výrobku nebo 
v bezpečnostním listu. 
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