Zavésné matice

BN 260

Dodate¢né informace

Zavitem

Material

Typ materialu

Povrchova uprava

Norma

Certifikaty

Princip funkce

Poznamka k montazi

BUSSARD

Proven Productivity

I A

A

S jemnym a jinym druhem zavitu na poptani

plnym zavitem

Ocel

C15E

pozinkovano modie

DIN 582, ~CSN 021669

S

P¥i zavéSeni bfemene pouzitim jedné nebo dvou zavésnych matic s okem s horizontalnim thlem zavésu vétSim nez
45° neprekracujte z bezpec¢nostnich diivodi mezni hodnoty zatizeni uvedené v tabulce.

Mezni hodnoty nosnosti uvedené v tabulce plati za predpokladu, ze:

- zavésna matice s okem je zcela zaSroubovana,

- zavésna matice musi byt dotazena az k dosedaci plose,

- délka zavitu protikusu je dostate¢né velika,

- pevnost Sroubového zavitu protikusu je dostatec¢na

Doporuceni: Pred instalaci zavésné matice s okem zajistéte spravné usazeni a provedte kontrolu neposkozenosti
(napf. koroze, trhliny, stopy po potlu¢eni, deformace).
Zavésné matice se zjevnym poskozenim nesmi byt pouzity.

Mezni hodnoty zatizeni v kg

A: axialni na jednu matici

B: na jednu matici < 45°

C: pro kazdy zavésny matici s Uhlem zavésu > 45° az 60° nebo pro stranové upevnéného matici s Uhlem zavésu <
45°

Zavésné matice s okem musi byt vzdy dotazeny ke kontaktnimu povrchu. PFiéna zatiZzeni nejsou povolena. Pro
zajisténi spravné polohy musi byt pouzity vhodné podlozky.

Pod hlavou $roubu musi byt podlozka.

P¥i pouziti pro do¢asné upevnéni velkych predmétl, mél by byt pouzit Sroub s nasledujicim vétsim rozmérem zavitu.



||UStI'aCB pOZﬂémka k monta’zl M6 M8 M10 M12 M14 M16 m18 M20 M22 m24 m27

75 140 230 340 490 700 850 1200 1400 1800 2100
M30 M33 M36 M39 Ma2 Ma4s. M4 M52 Ms6 Me4 M72x6
3200 3200 4600 4600 6300 6300 8600 8600 11500 16000 20000
M6 M8 m10 M12 M14 M16 m18 M20 M22 M24 m27

55 100 170 240 350 500 600 860 1000 1290 1500

M30 M33 M36 M39 Ma2 M45. Mag M52 M56 Me4 M72x6

2300 2300 3300 3300 4500 4500 6100 6100 8200 11000 14000
M6 M8 Mi0 M12 M14 M16 mi8 M20 M22 M24 m27
38 70 115 170 245 350 425 600 700 900 1050

M30 M33 M36 M39 M42 M45 M48 M52 M56 M64  M72x6
1600 1600 2300 2300 3150 3150 4300 4300 5750 8000 10000

Varovani Vyrobky jsou pfedmétem pFislusnych bezpeénostnich norem v pfipadé pouZiti jako zafizeni pro zavéseni bfemena.
Predpisy pro montaz a zatizeni musi byt dodrzeny.

M6a: neni obsazeno v DIN 582

Cislo artiklu d1 h d3 d2 d4 k

9016241 M6 36 36 20 20 8

3457972 M6a 27.5 27 16 14 6.5
1107372 M8 36 36 20 20 8

1107380 M10 45 45 25 25 10
1107399 M12 53 54 30 30 12
1431927 M14 62 63 35 35 14
1107402 M16 62 63 35 35 14
9016468 M18 71 72 40 40 16
1107410 M20 71 72 40 40 16
9016469 M22 90 90 50 50 20
1107429 M24 90 90 50 50 20
1042408 M27 109 108 65 60 24
1107437 M30 109 108 65 60 24
9016470 M33 128 126 75 70 28
1107445 M36 128 126 75 70 28
9016471 M39 147 144 85 80 32
9016472 M45 168 166 100 90 38

9016473 M52 187 184 110 100 42



