
 W1 
SUPER

Hadicové spony
pro vysoký tlak

Ocel W1

pozinkováno

maximální provozní tlak může být podle typu použité hadice různý

Customer Article# pro hadici Ø d1 a s b Závit Moment [Nm] max. max. tlak v barech

17-19 18 0,6 19,8 M5 4,5 48

20-22 18 0,6 19,8 M5 4,5 48

23-25 18 0,6 19,8 M5 4,5 45

26-28 18 0,6 19,8 M5 4,5 45

29-31 20 0,8 22 M6 8 42

32-35 20 0,8 22 M6 8 42

36-39 20 0,8 22 M6 8 40

40-43 20 0,8 22 M6 8 40

44-47 22 1,2 24,5 M7 16 44

48-51 22 1,2 24,5 M7 16 44

52-55 22 1,2 24,5 M7 16 40

56-59 22 1,2 24,5 M7 16 40

60-63 22 1,2 24,5 M7 16 36

64-67 22 1,2 24,5 M7 16 36

68-73 24 1,5 26,5 M8 25 28

74-79 24 1,5 26,5 M8 25 28

80-85 24 1,5 26,5 M8 25 28

86-91 24 1,5 26,5 M8 25 20

92-97 24 1,5 26,5 M8 25 20

98-103 24 1,5 26,5 M8 25 20

104-112 24 1,5 26,5 M8 25 12

113-121 24 1,5 26,5 M8 25 12

122-130 24 1,5 26,5 M8 25 12

131-139 26 1,7 29 M10 50 9

140-148 26 1,7 29 M10 50 9

149-161 26 1,7 29 M10 50 9
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