BUSSARD

ISO 7380-1

BN 13255

Srouby s éoékovou hlavou
y Spojovaci dily dle uvedené normy maji s ohledem na

s vnitfnim Sestihranem s pinym / ¢aste¢nym zévitem geometrii hlavy sniZzenou zatiZitelnost dle ISO 898-1.
Ocel 010.9

zinkové lamely

Srouby se zavitem <M5, které jsou povlakovany zinkovymi vioékami, nemusi byt kvali vétsi tioustce povlaku v zavitech volné
nasroubovatelné rukou.

b: provedeni s ¢asteCnym zavitem nelze zarugit

Article# dq d2 max. k max. s t min. b L
3645725 M3 57 1,65 2 1,04 - 5
3060402 6
3060403 8
3060405 10
3060406 12
3060407 16
3645726 20
3060408 M4 76 2,2 2,5 1,3 - 6
3060409 8
3060410 10
3060411 12
3060412 16
3645727 20
3645728 25
3645729 20 30
3060413 M5 9,5 2,75 3 1,56 - 6
3060414 8
3060425 10
3060426 12
3060428 (14)
3060429 16
3060430 20
3060431 25
3060432 22 30
3060433 M6 10,5 33 4 2,08 - 10
3060434 12
3060435 16

3060437 20
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b: provedeni s ¢aste¢nym zavitem nelze zarucit

Article# dq d2 max. k max. s t min. b L

3060438 M6 10,5 3,3 4 2,08 - 25
3186777 30
3186778 24 35
3186779 40
3186781 45
3186782 M8 14 4,4 5 2,6 - 10
3060439 12
3060440 16
3060441 20
3060443 25
3060444 30
3060445 35
3060446 28 40
3645730 45
3645731 50
3060448 M10 17,5 55 6 3,12 - 16
3060449 20
3060450 25
3060451 30
3060453 35

3060455 40
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