
DIN 7983 C ~ISO 7051 450 HV 
Norma stažena

BN 996

Šrouby do plechu se zápustnou čočkovou hlavou
s křížovou drážkou Phillips typ H a špičkou typ C

Ocel cementačně kalená 450 HV

pozinkováno modře

• ~UNI 6956 AB
• ~CSN 021239

ISO 4042
Spojovací díly s tvrdostí ≥ 320 HV s elektrolytickými povlaky:
náchylné na vodíkovou křehkost!
Další poznámky k možným rizikům jsou uvedeny v úvodní
části.

Article# d1 d2 max. f~ k~ m~ L

1377426 ST 2,2 4,3 0,7 1,3 1 2,8 6,5

1377434 9,5

1377442 13

1031775 ST 2,9 5,5 0,9 1,7 1 3,4 6,5

1377450 9,5

1377469 13

1377477 16

1377485 19

1377493 22

1377507 25

1377515 ST 3,5 6,8 1,2 2,1 2 4,6 9,5

1377523 13

1377531 16

1377558 19

1377566 22

1377574 25

1377582 32

1377590 38

1377604 (ST 3,9) 7,5 1,3 2,3 2 4,7 9,5

1377612 13

1377620 16

1377639 19
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Article# d1 d2 max. f~ k~ m~ L

1377647 (ST 3,9) 7,5 1,3 2,3 2 4,7 22

1377655 25

1377663 ST 4,2 8,1 1,4 2,5 2 4,9 9,5

1377671 13

1377698 16

1377701 19

1377728 22

1377736 25

1377744 32

1377752 38

1377760 45

1377779 50

1377787 ST 4,8 9,5 1,5 3 2 5,4 13

1377795 16

1377809 19

1377817 22

1377825 25

1377833 32

1377841 38

1377868 45

1377876 50
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