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Závitové vložky z drátu
Nerezová ocel A2 

 

  1. Vyvrtat otvor 
2. Vyřezat závit 
3. Montáž ručním nástrojem 
4. Montáž montážním vřetenem 
5. Odlomení unášecí části

L = jmenovitá délka před montáží ca. o 1/3 kratší

Article#  Customer Article#  d1  d2  Průměr otvoru  L

1808680  M3  3,8-4  3,2  3 / (1d) 

1808699  4,5 / (1,5d) 

1811886  6 / (2d) 

1811894  M4  5,15-5,35  4,2  4 / (1d) 

1371991  6 / (1,5d) 

1811908  8 / (2d) 

1372009  M5  6,35-6,6  5,2  5 / (1d) 

1372017  7,5 / (1,5d) 

1372025  10 / (2d) 

1372033  M6  7,6-7,85  6,3  6 / (1d) 

1372041  9 / (1,5d) 

1372068  12 / (2d) 

1372076  M8  9,85-10,1  8,4  8 / (1d) 

1372084  12 / (1,5d) 

1372092  16 / (2d) 

8152942  20 / (2,5d) 

1372106  M8x1  9,85-10,1  8,3  12 / (1,5d) 

1372114  M10  12,1-12,5  10,5  10 / (1d) 

1372130  15 / (1,5d) 

1124854  20 / (2d) 

1376772  M10x1,25  12,1-12,5  10,4  15 / (1,5d) 
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L = jmenovitá délka před montáží ca. o 1/3 kratší

Article#  Customer Article#  d1  d2  Průměr otvoru  L

1376780  M12  14,4-14,8  12,5  12 / (1d) 

1376799  18 / (1,5d) 

1376802  24 / (2d) 

1376810  M12x1,25  14,4-14,8  12,4  18 / (1,5d) 

1376829  M14  16,8-17,7  14,5  21 / (1,5d) 

1376837  M16  19-19,9  16,5  16 / (1d) 

1376845  24 / (1,5d) 

1376853  32 / (2d) 

1376861  M16x1,5  19-19,9  16,5  24 / (1,5d) 

http://shop.bossard.com 16. February 2018 / Page 2 of 2 http://www.bossard.com

http://shop.bossard.com
http://www.bossard.com

